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江苏托球农化股份有限公司

年产 300 吨吡唑醚菌酯、200 吨乙虫腈、200 吨五氟磺草胺

技改项目其他说明事项

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要

求，2018 年 4 月 27 日，江苏托球农化股份有限公司在江苏滨海沿海经济开发区沿海工

业园组织召开了年产 300 吨吡唑醚菌酯、200 吨乙虫腈、200 吨五氟磺草胺技改项目竣

工环境保护自主验收会议。现将该工程环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境

影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措

施的实施情况等其它需要说明事项说明如下：

（一）环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

江苏托球农化股份有限公司将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，委托江苏

兴邦环保工程科技有限公司编制了工程方案，要求施工期做好扬尘、废水、噪声管理工

作，营运期建立污水处理台账、各项固废处置台账，组织日常监测，环境保护设施的设

计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破环的

措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

江苏托球农化股份有限公司将建设项目的环境保护设施纳入了施工合同，环境保护

设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环评报告中及其审批部

门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

江苏托球农化股份有限公司年产 300 吨吡唑醚菌酯、200 吨乙虫腈、200 吨五氟磺

草胺技改项目于 2017 年 6 月 24 日建成，验收工作于 2017 年 6 月启动，自主验收方式

为委托江苏天宇检测技术有限公司完成，江苏天宇检测技术有限公司具备江苏省质量技

术监督局颁发的检验检测资质和能力。2018 年 4 月 27 日，建设单位江苏托球农化股份

有限公司组织了“年产 300 吨吡唑醚菌酯、200 吨乙虫腈、200 吨五氟磺草胺技改项目”

竣工环境保护自主验收现场会，成立了项目竣工环境保护验收组，通过现场检查、资料

查阅、现场讨论的形式，形成整改意见。针对自主验收会形成的整改意见，通过企业逐

条整改，整改情况经专家确认，最终形成自主验收意见。自主验收意见的结论：工程总

体符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况
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本项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉。

（二）其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保

护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

江苏托球农化股份有限公司建立了环保组织机构，机构领导为公司主要负责人，成

员为各部门负责人，分工明确。

（2）环境风险防范措施

江苏托球农化股份有限公司制订了完善的环境风险应急预案，明确了区域应急联动

方案，按照预案进行过演练。

（3）环境监测计划

江苏托球农化股份有限公司按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求制定

了环境监测计划，运行初期的检测工作已经完成，各项监测结果均达到了相应标准要求，

后续检测计划按周期正常进行。

2.2 配套措施落实情况

根据环境影响报告书及其环评批复中提出的防护距离控制，本项目以厂界为执行边

界设置 300 米卫生防护距离，项目卫生防护范围内主要为园区其它企业，无长期居住的

人群等环境敏感目标。

2.3 其他措施落实情况

江苏托球农化股份有限公司不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相

关外围工程建设等。

（三）整改工作情况

针对自主验收会形成的整改意见，逐条整改情况如下：

1、对照《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》，明确说明是否有验收合格否

定项。

整改情况：已核对《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》，该项目无验收合

格否定项，详见监测报告 13 章节。

2、由于共用废水处理设施，需说明验收监测时其它项目的生产工况。

整改情况：企业出具了验收时其他项目生产工况，详见附件 1。

3、补充六车间、W车间收集废气处理前后的监测。完善排气筒动力参数（RTO 出口

的含氧量）。

整改情况：江苏天宇检测技术有限公司对各车间处理设施前后重新进行了监测，详
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见监测报告 9.3.1 章节。

4、核实监测时 H8 排气筒的风量。

整改情况：江苏天宇检测技术有限公司对 H8 排气筒重新进行了监测，详见监测报

告 9.3.1 章节。

5、明确说明挥发性有机物的去除率。

整改情况：江苏天宇检测技术有限公司对各车间处理设施前后重新进行了监测并计

算处理设施的去除效率，详见监测报告 9.7.2 章节。

6、补充 RTO 炉进口监测数据。

整改情况：江苏天宇检测技术有限公司对 RTO 炉进口重新进行了监测，详见监测报

告 9.3.1 章节。

7、编制依据中补充项目变动影响分析报告及批复意见。

整改情况：监测报告在编制依据中已添加相应的材料，详见监测报告 2章节。

8、该项目产生的固体废物种类及数量较多，必须进一步核实项目试生产至今实际

产能，核实各类固体废物实际产生量、处置量及库存；明确废包装材料的处置途径。

整改情况：江苏天宇检测技术有限公司根据企业提供危废明细转移表，进行了核算。

并且对企业的危废处置协议进行了查阅，确认危废的处置途径。详见监测报告 9.5 章节。

9、验收监测报告结论中要明确项目中是否按照环评及环评批复要求进行建设和组

织生产；报告中表 12.1 中内容应简洁明了；补充水、气污染物排放总量测算依据；补

充废水事故应急收集池建设情况，出具相关图片；报告建议中应建议企业及时处置危险

废物。

整改情况：已对监测报告结论和建议进行了修改，详见监测报告 13 章节。已对水、

气污染物排放总量测算依据进行说明，详见监测报告 9.6 章节。已核实企业废水事故应

急收集池建设情况。已补充企业及时处置危险废物的建议，详见监测报告 13.2 章节。

10、补充项目生产工艺及污染物发生点位图。
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整改情况：根据验收项目的生产工艺及污染物发生点位，绘制了产污图，详见监测

报告 3.5 章节。

11、补充建设项目竣工环境保护验收监测委托书、卫生防护距离测绘图等作为附件。

整改情况：详见监测报告附件。

12、进一步加强文字、图表校核工作。

整改情况：对监测报告重新进行了排版及校核。

13、监理报告内容与实际不符，实际上还是 UASB+接触氧化，没有水解酸化池，缺

氧池未能控制条件；未看到监理总报告。

整改情况：监理公司已完善，详见监理报告。

14、核实监测数据，（1）中间池 F7 后盐 4.52*103，至 UASB 后 6.89*103，前面沉淀

池无盐突然增加后面又减少；（2）SS 在 UASB 出口 F9 是 215，A/O 的出口是 73，A/O 应

无沉降作用。

整改情况：江苏天宇检测技术有限公司对企业的污水处理设施中间池至废水总排口

重新进行了监测，详见监测报告 9.2 章节。

15、监理报告中储罐建设情况与现场不一致，应补充变更部分。

整改情况：监理报告已整改，详见监理报告。

16、议完善废水、废气在线比对数据。

整改情况：江苏天宇检测技术有限公司对企业的总排口进行了废水比对监测，详见

附件 2。废气在线仪器监测因子，国家暂无标准比对方法，企业提供了该设备的检验报

告，详见附件 3。

17、议按自主验收要求完善和相关材料，补充二次公示材料。

整改情况：根据验收要求已完善材料，公示材料如下。
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18、完善相关点位图。

整改情况：详见附件 4。
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附件 1
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附件 2
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附件 3
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附件 4
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